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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1 - Αντικείμενο

Α.1.1. Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει
τους  συμβατικούς  όρους  -  σχετικά  με  το  σκοπό  του  έργου  και  τα  προβλεπόμενα  είδη
εργασιών - με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών
στοιχείων της εργολαβίας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το
έργο της Δ.ΥΠ.Α. : 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΚΑΙ
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» 

       Α.1.2. Ο τόπος  εκτέλεσης  του  έργου  είναι  επί της οδού Φουρίκη 17, στην Σαλαμίνα. 
   

     Α.1.3.    Το  έργο  αφορά  επισκευαστικές  εργασίες  στο  κτίριο,  στο  οποίο  στεγάζεται  το
Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας και Περιχώρων. 

Α.1.4. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα επόμενα
άρθρα του παρόντος τεύχους, στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου.

Α.2 - Κανονισμοί κλπ

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται  από όλες τις  γενικές και  ειδικές διατάξεις  του
Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του
παρόντος  έργου  (όπως  π.χ.  Νόμους,  Διατάγματα,  Υπουργικές  Αποφάσεις,
Κανονισμούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ),
από τις  διατάξεις  των  σχετικών Ευρωκωδίκων,  καθώς και  από τις  διατάξεις  των
σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία
που  δεν  καλύπτονται  από  τις  αντίστοιχες  Ελληνικές,  ανεξάρτητα  αν  όλες  οι
παραπάνω  διατάξεις  μνημονεύονται  ή  όχι  ρητά  στα  συμβατικά  στοιχεία  της
εργολαβίας.

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της
καλύτερης  ποιότητας  από  αυτά  που  κυκλοφορούν  στην  αγορά,  χωρίς  βλάβες  ή
ελαττώματα και να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  στις  προδιαγραφές αυτών και στις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας,
όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα, διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, χρωματισμό και
τελική επεξεργασία και εμφάνιση αυτών.

Α.3.2. Τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  υπόκεινται  σε  εργαστηριακούς  ελέγχους
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προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις
σχετικές  προδιαγραφές.  Οι  δειγματοληψίες,  δοκιμασίες  και  έλεγχοι  οποιουδήποτε
είδους θα γίνονται σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το
θεωρεί  αναγκαίο και απαραίτητο μετά από σχετική εντολή της.  Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να
προσκομίζει  τα  επίσημα  πιστοποιητικά  με  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων.  Οι
εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων, στα
εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το
Κράτος εργαστήρια, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.3.3. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών τα οποία κρίνει ότι
δεν είναι κατάλληλα. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.

Α.3.4. Η μη διενέργεια  ελέγχου ή η τυχόν μη διάγνωση ελαττωμάτων ή και  προσωρινή
αποδοχή  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν,  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  της
υποχρέωσης  του  για  την  καθαίρεση  και  ανακατασκευή  τμημάτων  του  έργου,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.3.5. Γενικά  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ  ολοκλήρου  μόνος  υπεύθυνος  για  την  ποιότητα  και
χρησιμοποίηση των υλικών.

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών

Α.4.1. Όλες οι  εργασίες  που προβλέπονται  στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με  όσα
ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες
εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της Επίβλεψης του έργου,
υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους ίδιους  κανονισμούς και
όρους που ισχύουν για τα υλικά.

Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα
παραπάνω  και  να  επιβάλλει  την  άμεση  αποσύνθεση  και  ανακατασκευή  της.  Ο
Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  αμέσως προς  τις  εντολές  της
Υπηρεσίας και  να απομακρύνει  από το εργοτάξιο  όλα τα άχρηστα υλικά που θα
προκύψουν  από  την  αποσύνθεση,  εκτός  από  τα  χρήσιμα  που  μπορεί  να  τα
χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα
και αντοχή των έργων.

Α.5 - Δαπάνες ελέγχων

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης,
είτε  επί  τόπου  του  έργου  είτε  στην  έδρα  οποιουδήποτε  εργαστηρίου  κατά  την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.

Α.5.2. Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των
υλικών  που  απορρίφθηκαν  ως  ακατάλληλα,  οι  δαπάνες  για  την  αποκάλυψη
κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και  οι
δαπάνες  καθαίρεσης,  αποσύνθεσης  και  ανακατασκευής  έργων  στα  οποία
διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.6 - Προσωπικό

Α.6.1. Το προσωπικό του Αναδόχου - όλων των βαθμίδων - πρέπει να είναι ειδικευμένο,
έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητεί
αποδεικτικά  καταλληλότητας  του  προσωπικού  (πτυχία,  εμπειρία  κλπ)  και  επίσης
δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή
μη συνεργάσιμου με τον Εργοδότη προσώπου.

Α.6.2. Το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό.
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Α.7 - Μηχανικά μέσα

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την κατά περίπτωση
εργασία,  άριστης ποιότητας και συντήρησης,  να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε
περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο
νόμιμο πτυχίο.

Α.7.2. Τα  μηχανήματα  εφόσον  λειτουργούν  με  ηλεκτρικό  ρεύμα  πρέπει  να  έχουν  την
κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με
ρεύμα μη θανατηφόρο.

Α.7.3. Ο  Εργοδότης  δικαιούται  επίσης  να  απαιτεί  την  αντικατάσταση  των  ακατάλληλων
μηχανημάτων με κατάλληλα.

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - Διάθεση αχρήστων υλικών

Α.8.1. Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται  από τις  οποιεσδήποτε
φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών,  από τρίτους κλπ, καθώς και από τις
δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (π.χ.  βροχή,  παγετό,  υπερβολική  ξηρασία  κλπ)  με
εφαρμογή  εγκεκριμένων  μεθόδων.  Οι  τυχόν  φθαρείσες  κατασκευές  θα
αποκαθίστανται.

Α.8.2. Κατά  την  εκτέλεση  μίας  εργασίας,  όλες  οι  κατασκευές  του  έργου  που  έχουν
προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από
την  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής.  Οι  τυχόν  φθαρείσες  ή  ρυπανθείσες  γειτονικές
κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το τέλος της
κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά
που  περιέχουν  διάφορα  συνδετικά  υλικά  (όπως  γύψο,  ασβέστη,  τσιμέντο  κλπ),
αχρησιμοποίητα  χρώματα,  οξέα  κλπ  δεν  πρέπει  να  χύνονται  σε  οποιεσδήποτε
αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, ομβρίων κλπ).  Η διαχείριση (απομάκρυνση
και ανακύκλωση)  αποβλήτων της κατασκευής του έργου  θα πρέπει να γίνεται
σε  συνεργασία  με  το  κοντινότερο  Εγκεκριμένο  Συλλογικό  Σύστημα
Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  Εκσκαφών,  Κατασκευών  και
κατεδαφίσεων που υπάρχει στην περιοχή.   

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες

Οι  τυχόν  απολογιστικές  εργασίες  θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της
Υπηρεσίας και μετά από έγκριση αυτής.  

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω της φύσης αυτού,
ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν
να προβλεφθούν εκ των προτέρων και η δαπάνη των οποίων πρέπει να καλυφθεί
από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών του έργου ή και με συμπληρωματική
σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
Το  Εργατικό  κέντρο  Σαλαμίνας βρίσκεται  επί  της  οδού  Φουρίκη  17,  στη  Σαλαμίνα,
αποτελείται  από υπόγειο,  ισόγειο,  α’ όροφο  και  Δώμα,  το  εμβαδό  εκάστου  ορόφου  είναι
185,00μ2 και περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους:

1. Στο υπόγειο βρίσκεται το μηχανοστάσιο, η δεξαμενή πετρελαίου και άλλοι βοηθητικοί χώροι

του κτηρίου (αποθήκες),

2. Στο ισόγειο βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων και W.C. (τα οποία είναι εκτός λειτουργίας-

ημιτελή),

3. Στον 1ο όροφο  βρίσκονται γραφεία και W.C. και

4. Δώμα στο οποίο βρίσκεται η απόληξη του κλιμακοστασίου προς την ταράτσα. 

Στο υπόγειο  του κτηρίου και  συγκεκριμένα  στον  χώρο του λεβητοστασίου επιφανείας

25m2,  παρουσιάζεται  έντονο  το  φαινόμενο  της  υγρασίας  με  εμφανή  τα  σημάδια  της

αποκόλλησης σκυροδέματος και της αποκάλυψης του οπλισμού στην οροφή.

Όσον αφορά την υγρασία που αναφέρεται εσωτερικά στην κολώνα του πρώτου ορόφου

στην ανατολική πλευρά του κτηρίου και η οποία διάβρωση έχει προχωρήσει κατακόρυφα και

στην κολώνα του ισογείου (περιοχές  υγρασίας με μούχλα, φουσκωμένα επιχρίσματα έτοιμα

για αποφλοίωση ή /και αποφλοίωση εδώ και πολύ καιρό),  αυτή προέρχεται από ρωγμή της

εγκιβωτισμένης σωλήνας (η εγκιβωτισμένη σωλήνα με διάμετρο 10 εκατοστά, βρίσκεται στο

αριστερό υποστύλωμα του κτηρίου (από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου είναι αριστερά

στην πρόσοψη), ή από την μόνωση στην απόληξη της υδρορροής στην ταράτσα του κτηρίου

(κατά το παρελθόν στην ταράτσα είχε  γίνει  μόνωση που από ότι  φαίνεται  λόγω έλλειψης

συντήρησης ή/και κακοτεχνίας στις ενώσεις των ασφαλτόπανων δημιουργεί την υγρασία).

 Η  επιφάνεια  της  υγρασίας  στις  κολώνες  των  δύο  ορόφων  (ισογείου  και  Α΄  ορόφου)

εσωτερικά του κτηρίου είναι επιφανείας 20m2.

Φαινόμενα υγρασίας και διάβρωση των σοβάδων έχουν παρουσιασθεί στο δώμα στην

απόληξη του κλιμακοστασίου επιφανείας περίπου 30m2.

Σε τμήματα της πίσω όψης του κτηρίου εμφανίζονται έντονα φαινόμενα υγρασίας καθώς
και αποκολλήσεις σκυροδέματος με αποκάλυψη οπλισμού. 

Οι οικοδομικές εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες προκειμένου

να  σταματήσει  η  εμφάνιση  της  υγρασίας  και  να  αποκατασταθούν  τα  ανωτέρω
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περιγραφόμενα  δομικά  προβλήματα.  Για  το  σκοπό αυτό  απαιτείται  να

υλοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:  

1. Μόνωση ταράτσας με διπλό ασφαλτόπανο τύπου ΕΣΧΑ τοποθετημένο “σταυρωτά” 3χλστ +

4χλστ με ψηφίδα.

2.  Καθαίρεση  υφιστάμενων  επιχρισμάτων  και  νέα  επιχρίσματα  τριπτά-  τριβιδιστά  με

τσιμεντοκονίαμα με  εσωτερικά  βαψίματα επί  επιφανειών επιχρισμάτων στην απόληξη του

κλιμακοστασίου του δώματος.

3.  Καθαίρεση  υφιστάμενων  επιχρισμάτων  και  νέα  επιχρίσματα  τριπτά-  τριβιδιστά  με

τσιμεντοκονίαμα με εσωτερικά βαψίματα επί επιφανειών επιχρισμάτων  στον Α΄ όροφο.

4.  Καθαίρεση  υφιστάμενων  επιχρισμάτων  και  νέα  επιχρίσματα  τριπτά-  τριβιδιστά  με

τσιμεντοκονίαμα  με  εσωτερικά  βαψίματα  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  στο  ισόγειο  στην

αίθουσα συγκεντρώσεων.

5.  Επισκευές  σχετικά με την διάβρωση οπλισμού και σκυροδέματος πλάκας οροφής στο

υπόγειο  στο  χώρο  λεβητοστασίου  και  δεξαμενής  πετρελαίου,  αντιδιαβρωτική  προστασία

διαβρωμένου οπλισμού και τοπική αποκατάσταση των εκ σκυροδέματος πλακών οροφών,

επιχρίσματα  τριπτά  τριβιδιστά  επί  μεταλλικού  πλέγματος  με  τσιμεντοασβεστοκονίαμα  και

χρωματισμοί επί επιφανειών σκυροδεμάτων εσωτερικών επιφανειών.

6. Επισκευή  σε οριζόντια δοκάρια και σε κάθετα τοιχία όπου παρουσιάζονται ρωγμές καθώς

και  αποκόλληση  σκυροδέματος  και  οξείδωση  οπλισμού   στην  πίσω  όψη  του  κτιρίου,

αποκατάσταση  εξωτερικών  επιφανειών-  αρχιτεκτονικών  προεξοχών-  από  οπλισμένο

σκυρόδεμα,  επιχρίσματα  τριπτά  τριβιδιστά  επί  μεταλλικού  πλέγματος  με

τσιμεντοασβεστοκονίαμα  και  χρωματισμοί  εξωτερικών  επιφανειών  σκυροδέματος  ή

τσιμεντοκονιάματος  με  χρήση  χρωμάτων  ακρυλικής  ή  στυρενιο-  ακριλικής  βάσεως  ή

αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού ή διαλύτου.

7.  Φορτοεκφόρτωση  με  τα  χέρια  και  μεταφορά  υλικών  καθαιρέσεων,  αποξηλώσεων  με

μονότροχο.

8.   Θα  τοποθετηθούν  σιδηρά  ικριώματα,  πετάσματα  ασφαλείας  επί  ικριωμάτων  και

επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων, περίπου ύψους 8,00 m. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      

Υδραυλική εγκατάσταση

Θα εγκατασταθεί πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C., πίεσης λειτουργίας

για 200C, 6,0 ΑΤΜ, διαμέτρου 100 ΜΜ.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του

έργου, να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη

προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόμενων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών

ιδιοκτησιών  και  γενικά  κάθε  τρίτου,  καθώς και  τη  λήψη όλων των απαραίτητων  νόμιμων

αδειών.  Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται  από όλες  τις  γενικές και  ειδικές  διατάξεις  του

Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος 

έργου  (Νόμους,  Διατάγματα,  Υπουργικές  Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,

Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών

Ευρωκωδίκων, καθώς  και  από  τις  διατάξεις  των σχετικών  Κανονισμών και Προδιαγραφών

άλλων χωρών που αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές,

ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία

της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις

προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της

υπηρεσίας και τις  προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του έργου και θα μπορούν να

υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους κανονισμούς και όρους που ισχύ-

ουν για τα υλικά. Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρ-

τιότητα και αντοχή των έργων.

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άμεση απο-

σύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως

προς τις εντολές της υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά

που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμο-

ποιήσει στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι

δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες για την

αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών, καθώς και οι
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δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο διαπι- στώθη-

κε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών.

Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήμερες, βοηθητικές κατασκευές

(ικριώματα  κλπ),  καθώς  και  για  την  άμεση  απομάκρυνσή  τους  μετά  την  περαίωση  των

εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές από

την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

(βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με την εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων. Οι τυχόν

φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη

του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν

προηγηθεί  θα προστατεύονται  από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί  από την

εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα

αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος της κάθε εργα-

σίας  και  δεν  θα  καίγονται  ή  ενταφιάζονται  στους  χώρους εργασίας.  Νερά που  περιέχουν

διάφορα συνδετικά  υλικά (γύψο,  ασβέστη,  τσιμέντο  κλπ),  αχρησιμοποίητα  χρώματα (οξέα

κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων,

όμβριων κλπ).

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευμένο, έμπειρο

και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να ζητεί αποδεικτι-

κά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ) καθώς και

την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου

με την υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτε-

χνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστι-

κούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για τους ορ-

γανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυ-

τές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες

αναγνωρισμένες από το κράτος. 

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη

μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να είναι τα

κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθί-

στανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι και με

το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. Τα μηχανήματα, εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα,

πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λει-

τουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η επίβλεψη της υπηρεσίας δικαιούται επίσης να απαιτεί

την αντικατάσταση των ακατάλληλων μηχανημάτων με άλλα, κατάλληλα.

Μετά το πέρας όλων των εργασιών όλοι οι χώροι θα καθαριστούν με μεγάλη σχολαστικότητα. 
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Θα  γίνει  χρήση  συνήθων  απορρυπαντικών,  κατάλληλων  όμως  για  κάθε

επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην απομάκρυνση υπολειμμάτων από τις εργασίες

στο εσωτερικό του κτιρίου (σταξίματα από βαφές, επιχρίσματα κλπ). 

Επισημαίνεται  στους  ενδιαφερόμενους  να  επισκεφθούν   τους  χώρους  του  κτηρίου

ώστε   να  λάβουν  γνώση  της  πραγματικής  κατάστασης   και  των   συνθηκών  και

ιδιαιτεροτήτων  του εν λόγω  έργου.

Αθήνα, ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Λ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ               

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

     ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ

Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ,

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

   
         

Εγκρίθηκε με την με αριθμ. 4107/97/26.07.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.             
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